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A81591

: Номинальный момент затяжки

24 (245, 18)

Н·м (кгс·см,
фунт-сила-фут)

x2

24 (245, 18)

Левый передний рычаг
стеклоочистителя

Правый передний рычаг
стеклоочистителя

Вентиляционная решетка
в верхней части кожуха

Уплотнение между левым
передним крылом и кожухом

Уплотнение между правым
передним крылом и кожухом

Фиксатор
x2

x4
7,0 (71, 62
фунт-сила⋅дюйм)

Тяга стеклоочистителя
ветрового стекла в сборе

80 (815, 59)x3

80 (815, 59)
x3

Наружная верхняя панель кожуха

С пневматической подвеской:
Правая крышка переднего
амортизатора

С пневматической подвеской:
Левая крышка переднего
амортизатора

5,0 (51, 44
фунт-сила⋅дюйм)

80 (815, 59)

5,0 (51, 44 фунт-сила⋅дюйм)

x4

x4

x2

Разъем двигателя
стеклоочистителя
ветрового стекла

С автоматическим
стеклоочистителем:
Разъем датчика дождя

–МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ РАСПРЕДВАЛ (ЛЕВЫЙ РЯД ЦИЛИНДРОВ) (1MZ–FE/3MZ–FE)
14--111

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ LEXUS RX330/RX300 (RM1024E)

РАСПРЕДВАЛ (ЛЕВЫЙ РЯД
ЦИЛИНДРОВ) (1MZ–FE/3MZ–FE)
УЗЛЫ И ДЕТАЛИ



A80792

A81805
Н·м (кгс·см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки

58 (591, 43)

28 (286, 21) 64 (653, 47)

64 (653, 47)

23 (235, 17)

Уплотнение фартука правого переднего крыла

Поликлиновой ремень
лопастного насоса

Поликлиновой
ремень N°1

Кронштейн генератора N°2

Правая опора крепления
двигателя N°2

Подвижная рейка двигателя

Нижний защитный кожух
двигателя в сборе

Нижний защитный
кожух двигателя N°1

Брызговик правого
переднего крыла в сборе

Правая подушка опоры двигателя

95 (969, 70)

14--112
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A81806

Н·м (кгс·см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки

8,5 (87, 75
фунт-сила⋅дюйм)

220 (2,250, 162) 8,5 (87, 75
фунт-сила⋅дюйм)

28 (286, 21)

27 (280, 20)

Натяжитель цепи N°1

Шкив коленвала

Крышка ремня
газораспределения N°1

Направляющая ремня
газораспределения N°2

Правый опорный
кронштейн
двигателя

Крышка ремня
газораспределения N°2

Ремень
газораспределения

Защита жгута
электропроводки
двигателя
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A80795

A81808
Н·м (кгс·см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки

8,5 (87, 76
фунт-сила⋅дюйм)

43 (438, 32)

Натяжитель приводного
ремня газораспределения
N°2

x6

Крышка ремня
газораспределения N°3

Кольцо

Прокладка

Втулка

Шкив распредвала

125 (1,275, 92)

Жгут электропроводки
двигателя

14--114
–МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ РАСПРЕДВАЛ (ЛЕВЫЙ РЯД ЦИЛИНДРОВ) (1MZ–FE/3MZ–FE)

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ LEXUS RX330/RX300 (RM1024E)



A81810

A82622

8,0 (80, 71
фунт-сила⋅дюйм)

Катушка зажигания

Крышка левой головки
блока цилиндров

8,4 (85, 74
фунт-сила⋅дюйм)

Жгут
электропрово
дки двигателя

Прокладка крышки головки блока
цилиндров N°2

Крышка подшипника
распредвала N°2

16 (163, 12)

Крышка подшипника распредвала N°2

Крышка подшипника распредвала N°3
Крышка подшипника
распредвала N°6

Крышка подшипника распредвала N°5

Зубчатое колесо распредвала

Крышка подшипника
распредвала N°4

Шайба болта зубчатого
колеса распредвала

Пружинная шайба
дополнительного зубчатого
колеса распредвала

Дополнительное зубчатое
колесо распредвала

Стопорное кольцо вала
дополнительного зубчатого
колеса распредвала

Крышка подшипника
распредвала N°2

150 (1,530, 111)

16 (163, 12)

Крышка подшипника распредвала N°1

Распредвал N°4

Впуск шланга радиатора

Н·м (кгс·см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки

z Деталь однократного применения

Установочный
сальник
распредвала

z

Декоративная крышка
V-образного двигателя

8,0 (80, 71
фунт-сила⋅дюйм)

7,9 (81, 70
фунт-сила⋅дюйм)

Распредвал N°3
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