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C86320

Н·м (кгс·см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки

z Деталь однократного применения

Коленчатый патрубок
27 (276, 20)

Пробка сливного отверстия

Прокладка пробки сливного отверстияz

Пробка картера автоматической
коробки передач

Кольцевое
уплотнение

Пробка картера автоматической
коробки передач

Датчик скорости

Пробка картера
автоматической коробки
передач

47 (479, 34)

Датчик скорости

7,4 (75, 65 дюйм⋅фунт-сила)

z

Кольцевое
уплотнение

z

z
Кольцевое
уплотнение

z

Кольцевое
уплотнение

z

Кольцевое уплотнениеz

7,4 (75, 65дюйм⋅фунт-сила)

7,4 (75, 65 дюйм⋅фунт-сила)

11.3 (158, 8)

11.3 (158, 8)

5,4 (55, 48дюйм⋅фунт-сила)

U151E:

Жгут провдов
коробки передач

Штуцер
25 (255, 18)

Кольцевое
уплотнение

–АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ /
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ /
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (U151E/U151F)
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ АКП U151E, U151F (RM1021U)

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ / КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ (U151E/U151F)
УЗЛЫ И ДЕТАЛИ



C89119

Н·м (кгс·см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки

z Деталь однократного применения Кольцевое
уплотнение

z

L Деталь с предварительно нанесенным покрытием

L

x 18
Масляный поддон
картера автоматической
коробки передач

Прокладка масляного
поддона картера
автоматической
коробки передач

Сетчатый
масляный фильтр
корпуса клапанов

Магнит масляного
фильтра

z

z Прокладка сетчатого
масляного фильтра

11 (110, 8 )

x 17

Корпус клапанов АКП в сборе

Запорный
стержень
стояночного
тормоза

Кронштейн
запорного штифта
стояночного тормоза

Пружина ручного
фиксатора

11 (110, 8)

20 (205, 15)

20 (205, 15)

Поршень
гидроаккумулятора
C-3

Кольцевое
уплотнение

z

Пружина
сжатия

Кольцевое
уплотнение

z

Кольцевое
уплотнение

z

Поршень
гидроаккумулятора
B-3

Пружина сжатия

Поршень
гидроаккумулятора
муфты заднего хода

Пружина сжатия

Шайба

Рычаг вала
переключения
передач

Стопор гайки

Датчик
положения
паркинга/
нейтрали

Сальник вала рычага клапана
с ручным управлением

Вал рычага клапана с ручным управлением

Пружинный штифт с прорезями
Стопорная пружина

z Распорная
втулка

13 (130, 9)

6,9 (70, 61дюйм⋅фунт-сила)

5,4 (55, 48 дюйм⋅фунт-сила)

L

x 5

Кольцевое
уплотнение

z

x 8

Кольцевое
уплотнение

z

Зажим масляной трубки
коробки передач

Картер автоматической
коробки передач

Задняя крышка
коробки передач

x 11

Прокладка регулятора
оборотовПрокладка картера

коробки передач
для тормоза 2-й
передачи

Масляная трубка
центральной
шестерни

Прокладка
тормозного барабана

7,4 (75, 65 дюйм⋅фунт-сила)

29 (295, 21)

9,8 (100, 87дюйм⋅фунт-сила)

25 (255, 18)

Пробка картера

Пружина

Корпус
запорного
шарика

Болт A: 18,6 (190, 14)
Другойболт:24,5 (250, 18)

U151E:

x 3

33 (337, 24)

11.8 (120, 9)

7,8 (80, 69
дюйм⋅фунт-сила)

40--2 –АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ /
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ /
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (U151E/U151F)

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ АКП U151E, U151F (RM1021U)



D26457

Н·м (кгс·см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки

z Деталь однократного применения

z

x 7

Масляный
насос в сборе

Упорный игольчатый
роликовый подшипник

Муфта переднего
хода в сборе

Упорный игольчатый
роликовый подшипник

22 (226, 16)

Прокладка тормоза
повышающей передачи

Подшипник
промежуточной
приводной шестерни

Промежуточная
приводная шестерня

z Шайба

Обойма упорного
подшипника N°1

Упорный игольчатый
роликовый подшипник

Многодисковая
ступица муфты

Поршень тормоза 1-й
передачи и передачи
заднего хода

Кольцевое
уплотнение

Пружинное
стопорное
кольцо

Пластина

Фланец

Диск

Возвратная
пружина тормоза
1-й передачи и
заднего хода

Подшипник
промежуточной
приводной шестерни

Упорная шайба N°1
водила планетарной
передачи

Передняя планетарная
передача в сборе

Ступица тормоза

Фланец
Пластина

Диск

Поршень тормоза
второй передачи в сборе

Коронная шестерня
передней планетарной
передачи

Обойма упорного
подшипника

Упорный игольчатый
роликовый подшипник

Упорная шайба N°2 водила
планетарной передачи

Внутреннее
кольцо муфты
свободного хода

Муфта свободного
хода в сборе

Наружная втулка
муфты свободного хода

Задняя планетарная
передача в сбореОбойма упорного

подшипника N°2

Упорный игольчатый
роликовый подшипник

Первичная
солнечная
шестерня

Упорный
игольчатый
роликовый
подшипник

Пружинное
стопорное
кольцо

Упорный подшипник

Задняя крышка коробки передач

Игольчатый роликовый
подшипник

Маслоуплотнительное кольцо
наружной задней муфты

z

Муфта прямой
передачи в сборе

Обойма упорного
подшипника

Ступица муфты прямой
повышающей передачи

Упорный подшипник

Солнечная
шестерня задней
планетарной
передачи в сборе

U151E:

Гайка
210 (2,141, 155) - 350 (3,569, 258)

Пружинное
стопорное
кольцо

Пружинное
стопорное кольцо

Упорный игольчатый
роликовый подшипник

Пружинное
стопорное
кольцо

–АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ /
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ /
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (U151E/U151F)
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D26594

Кольцевое уплотнениеz

Н·м (кгс·см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки

z Деталь однократного применения

Упорный игольчатый
роликовый подшипник

Обойма упорного
подшипника
понижающей
передачи N°2

Понижающая
планетарная
передача в сборе

Муфта понижающей
передачи в сборе

Пружинное
стопорное
кольцо

Фланец

Пластина

Диск

Муфта свободного хода
понижающей передачи

Обойма подшипника
Пружинное
стопорное кольцо

Возвратная пружина тормоза
понижающей передачи

Маслоуплотнительное
кольцо барабана муфты
понижающей передачи

Игольчатый
роликовый
подшипник

Поршень тормоза
понижающей передачи

z

Запорный штифт
стояночного тормоза

Вал запорного штифта
стояночного тормоза

Торсионная
пружина

Палец запорного штифта
стояночного тормоза

Зажим вала запорного штифта

9,8 (100, 87дюйм⋅фунт-сила)

Передний
дифференциал
в сборе

Масляная
трубка муфты

Масляная
трубка тормоза

Зажим масляной трубки
коробки передач

Прокладка подачи
регулятора оборотов N°1

z

5,4 (55, 48
дюйм⋅фунт-сила)

U151E:

Упорный
подшипник

40--4 –АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ /
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ /
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (U151E/U151F)

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ АКП U151E, U151F (RM1021U)



C86315

U151F:

z

Кольцевое
уплотнение

z

Кольцевое
уплотнение

z

Кольцевое
уплотнение

z

Кольцевое
уплотнение

z

Н·м (кгс·см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки

z Деталь однократного применения

Датчик скорости

Пробка картера автоматической
коробки передач

Прокладка пробки сливного отверстия

Пробка сливного отверстия

Коленчатый
патрубок

Штуцер

Жгут провдов
коробки передач

7,4 (75, 65 дюйм⋅фунт-сила)

27 (275, 20)

27 (276, 20)

49 (500, 36)

X6 Датчик скорости

Пробка картера автоматической
коробки передач

z

Пробка картера автоматической
коробки передач

5,4 (55, 48 дюйм⋅фунт-сила)

11.3 (158, 8)

11.3 (158, 8)

7,4 (75, 65 дюйм⋅фунт-сила)

Кольцевое
уплотнение

z

Прокладкаz

69 (704, 51)

39 (387, 29)

Кольцевое
уплотнение

–АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ /
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ /
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (U151E/U151F)
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C89116

Н·м (кгс·см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки

z Деталь однократного применения Кольцевое
уплотнение

z

L Деталь с предварительно нанесенным покрытием

L

x 18Масляный поддон
картера автоматической
коробки передач

Прокладка масляного поддона
картера автоматической
коробки передач

Сетчатый масляный
фильтр корпуса
клапанов

Магнит масляного
фильтра

z

z Прокладка сетчатого
масляного фильтра

11 (110, 8 )

x 17

Корпус клапанов АКП в сборе

Запорный стержень
стояночного тормоза

Кронштейн
запорного штифта
стояночного тормоза

Пружина ручного
фиксатора

11 (110, 8)

20.1 (205, 15)

20 (205, 15)

Поршень
гидроаккумулятора
C-3

Кольцевое
уплотнение

z

Пружина
сжатия

Кольцевое
уплотнение

z

Кольцевое
уплотнение

z

Поршень
гидроаккумулятора
B-3

Пружина сжатия

Поршень
гидроаккумулятора
муфты заднего хода

Пружина сжатия

Шайба

Рычаг вала
переключения передач

Стопор гайки

Датчик положения
паркинга/нейтрали

Сальник вала рычага клапана
с ручным управлением

Вал рычага клапана с ручным управлением

Пружинный штифт с прорезями
Стопорная пружина

z Распорная втулка

13 (130, 9)

6,9 (70, 61дюйм⋅фунт-сила)

5,4 (55, 48дюйм⋅фунт-сила)

L

x 5

Кольцевое
уплотнение

z

x 8

Кольцевое
уплотнение

z

Зажим масляной трубки
коробки передач

Картер автоматической
коробки передач

Задняя крышка коробки передач

x 11

Прокладка регулятора
оборотов

Прокладка картера
коробки передач для
тормоза 2-й передачи

Масляная трубка
центральной
шестерни

Прокладка тормозного барабана

7,4 (75, 65дюйм⋅фунт-сила)

29.4 (300, 21.7)

9,8 (100, 87
дюйм⋅фунт-сила)

Пробка картера

Пружина

Корпус запорного
шарика

Болт A: 18,6 (190, 14)
Другой болт: 24,5 (250, 18)

U151F:

x 3
33 (337, 24)

12 (120, 9)

7,8 (80, 69
дюйм⋅фунт-сила)

25 (255, 18)

40--6 –АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ /
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ /
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (U151E/U151F)

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ АКП U151E, U151F (RM1021U)



D26457

Н·м (кгс·см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки

z Деталь однократного применения

z

x 7

Масляный
насос в сборе

Упорный игольчатый
роликовый подшипник

Муфта переднего
хода в сборе

Упорный игольчатый
роликовый подшипник

22 (226, 16)

Прокладка тормоза
повышающей передачи

Подшипник
промежуточной
приводной шестерни

Промежуточная
приводная шестерня

z Шайба

Гайка

Обойма упорного
подшипника N°1

Упорный игольчатый
роликовый подшипник

Многодисковая
ступица муфты

210 (2,141, 155) - 350 (3,569, 258)

Поршень тормоза 1-й
передачи и передачи
заднего хода

Кольцевое
уплотнение

Пружинное
стопорное
кольцо

Пружинное
стопорное
кольцо

Пластина

Фланец

Диск

Возвратная
пружина тормоза
1-й передачи и
заднего хода

Подшипник
промежуточной
приводной шестерни

Упорная шайба N°1
водила планетарной
передачи

Передняя планетарная
передача в сборе

Пружинное
стопорное кольцо

Фланец
Пластина

Дис
кПружинное стопорное

кольцо

Поршень тормоза второй
передачи в сборе

Коронная шестерня
передней планетарной
передачи

Обойма упорного
подшипника

Упорный игольчатый
роликовый подшипник

Упорная шайба N°2 водила
планетарной передачи

Упорный
игольчатый
роликовый
подшипник

Внутреннее
кольцо муфты
свободного хода

Муфта свободного
хода в сборе

Наружная втулка
муфты свободного хода

Задняя планетарная
передача в сборе

Обойма упорного
подшипника N°2

Упорный игольчатый
роликовый подшипник

Первичная солнечная
шестерня

Упорный
игольчатый
роликовый
подшипник

Пружинное
стопорное
кольцо

Упорный подшипник

Задняя крышка
коробки передач

Игольчатый роликовый подшипник

Маслоуплотнительное кольцо
наружной задней муфты

z

Муфта прямой
передачи в сборе

Обойма упорного
подшипника

Ступица муфты прямой
повышающей передачи

Упорный подшипник

Солнечная шестерня
задней планетарной
передачи в сборе

U151F:

Ступица тормоза

–АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ /
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ /
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (U151E/U151F)
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ АКП U151E, U151F (RM1021U)



C89125

Кольцевое уплотнениеz

Н·м (кгс·см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки

z Деталь однократного применения

Упорный игольчатый
роликовый подшипник

Обойма упорного
подшипника
понижающей
передачи N°2

Понижающая планетарная
передача в сборе

Муфта понижающей
передачи в сборе

Пружинное
стопорное
кольцо

Фланец
Пластина

Диск

Муфта свободного хода
понижающей передачи

Обойма упорного
подшипника

Игольчатый роликовый
подшипник

Пружинное
стопорное кольцо

Возвратная пружина тормоза
понижающей передачи

Маслоуплотнительное
кольцо барабана
муфты понижающей
передачи

Игольчатый
роликовый
подшипник

Поршень тормоза
понижающей передачи

z

Запорный штифт
стояночного тормоза

Вал запорного штифта
стояночного тормоза

Торсионная
пружина

Палец запорного штифта
стояночного тормоза

Зажим вала
запорного
штифта

9,8 (100, 87 дюйм⋅фунт-сила)

Передний
дифференциал в сборе

Масляная трубка муфты

Масляная
трубка тормоза

Зажим масляной трубки
коробки передач

Масляная прокладка регулятора
оборотов N°1

z

U151F:

5,4 (55, 48
дюйм⋅фунт-сила)

40--8 –АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ /
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ /
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (U151E/U151F)

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ АКП U151E, U151F (RM1021U)



D03643

z Кольцевое уплотнение

Корпус масляного насоса

Ведущая шестерня масляного насоса

Ведомая шестерня
масляного насоса

Вал статора генератора в сборе

x11

Маслоуплотнительное кольцо
барабана муфты

Н·м (кгс·см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки

z Деталь однократного применения

9,8 (100, 87дюйм⋅фунт-сила)

z Передний сальник масляного насоса

Нанести технический вазелин

–АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ /
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ /
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (U151E/U151F)

40--9

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ АКП U151E, U151F (RM1021U)



D26471

Пружинное
стопорное
кольцо

Пружинное стопорное кольцо

Фланец

Диск

Пластина

Пружинящий диск

Диск

Пластина

Фланец

Пружинное
стопорное
кольцо

Компенсатор муфты прямой
повышающей передачи

Возвратная пружина
муфты прямой
повышающей передачи

Поршень муфты прямой
повышающей передачи

Барабан муфты прямой
повышающей передачи

z Кольцевое уплотнение

Промежуточный вал

z Деталь однократного применения

40--10 –АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ /
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ /
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (U151E/U151F)

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ АКП U151E, U151F (RM1021U)



C89127

Барабан муфты переднего хода

Поршень муфты переднего хода

Возвратная пружина муфты переднего хода

Пружинное стопорное кольцо

Пластина

Диск

Фланец

Маслоуплотнительное
кольцо первичного вала

z Деталь однократного применения

Пружинное
стопорное кольцо

Компенсатор муфты переднего хода

–АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ /
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ /
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (U151E/U151F)

40--11

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ АКП U151E, U151F (RM1021U)



D26702

Пружинное стопорное кольцо

Возвратная пружина поршня
тормоза 2-й передачи

Поршень тормоза
2-й передачи

Цилиндр тормоза
2-й передачи

z Кольцевое уплотнение

z Деталь однократного применения

40--12 –АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ /
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ /
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (U151E/U151F)

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ АКП U151E, U151F (RM1021U)



D03683
z Деталь однократного применения

Внутренняя обойма цилиндрического
роликового подшипника

Ведущая шестерня
дифференциала

Шестерня блокировщика
автоматической коробки
передач

Передний радиальный
шариковый подшипник

Коронная шестерня
понижающей
планетарной передачи

Пружинное
стопорное
кольцо

Промежуточная ведомая шестерня

Понижающая планетарная передача

Задний радиальный
шариковый подшипник

z 280 (2,855, 207)

Н·м (кгс·см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки

Контргайка

z

z

–АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ /
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ /
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (U151E/U151F)

40--13

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ АКП U151E, U151F (RM1021U)



D03697

Пружинное
стопорное
кольцо

Пластина

Диск

Пружинное
стопорное кольцо

Возвратная пружина поршня
муфты понижающей передачи

Поршни муфты
понижающей передачи

Барабан муфты
понижающей
передачи

Фланец

z Деталь однократного применения

z Кольцевое уплотнение

40--14 –АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ /
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ /
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (U151E/U151F)

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ АКП U151E, U151F (RM1021U)



C89117

Н·м (кгс·см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки

Электромагнитный
клапан
переключения SL2

Электромагнитный клапан
переключения S4

Электромагнитный
клапан переключения SR

Электромагнитный клапан
переключения SL3

Электромагнитный клапан
управления линейным
давлением в сборе

Электромагнитный клапан
переключения SL1

Электромагнитный клапан
переключения DSL

10.8 (110, 8)

6,6 (67, 58 дюйм⋅фунт-сила)

6,6 (67, 58 дюйм⋅фунт-сила) 10.8 (110, 8)

10.8 (110, 8)

–АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ /
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ /
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (U151E/U151F)

40--15

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ АКП U151E, U151F (RM1021U)



D03761

z Сальник

Кожух коробки передач

Штифт

Упорная шайба сателлита
дифференциала

Полуосевая шестерня

Ось сателлита
дифференциала

Упорная шайба
полуосевой шестерни

Сателлит дифференциала

Коронная шестерня

Корпус
дифференциала

z Передний конический
роликовый подшипник

z Наружняя обойма подшипника

z Сальник

Регулировочная
шайба

z Наружняя обойма
подшипника

Н·м (кгс·см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки

z Деталь однократного применения

z Задний конический
роликовый подшипник

95.1 (970, 70) x14

U151E:

40--16 –АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ /
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ /
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (U151E/U151F)

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ АКП U151E, U151F (RM1021U)



D03707

z Сальник

Обойма подшипника

Правый корпус
дифференциала

Упорная шайба N°1 полуосевой
шестерни межосевого дифференциала

Конусная
пружинная шайба

Полуосевая шестерня
межосевого дифференциала

Крестовина сателлитов
межосевого
дифференциала

Упорная шайба
сателлита межосевого
дифференциала

Сателлит межосевого
дифференциала

x16

Промежуточный корпус
дифференциала

63 (642, 46)

x15

Упорная шайба
полуосевой шестерни
переднего
дифференциала

Полуосевая
шестерня переднего
дифференциала

Корпус
переднего
дифференциала
N°2

Штифт

Вал сателлитов переднего
дифференциала

Упорная шайба сателлита
переднего дифференциала

Пружинное
стопорное кольцо
распорной втулки
пальца сателлита

Вал сателлитов
переднего
дифференциала

z Сальник

Упорная шайба полуосевой
шестерни переднего
дифференциала

Упорная шайба N°2
полуосевой шестерни
межосевого
дифференциала

Коронная шестерня

Полуосевая шестерня
переднего дифференциала

Конусная
пружинная
шайба

Н·м (кгс·см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки

z Деталь однократного применения

Левый корпус
дифференциала

Конический роликовый подшипник

Обойма
подшипника

Плоская
пружина

Сателлит переднего
дифференциала

Держатель вала сателлита
переднего дифференциала

U151F:

95.1 (970, 70)

Конический
роликовый
подшипник

–АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ /
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ /
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (U151E/U151F)

40--17

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ АКП U151E, U151F (RM1021U)




