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Н·м (кгс·см, фунт-сила-фут)
: Номинальный момент затяжки

Элемент задней
подвески в сборе

58 (590, 43)

Манжета между задней опорой и задним
левым амортизатором

x3

Левый задний буфер хода
сжатия No 1

Левая опора задней подвески в сборе

Задняя левая
цилиндрическая винтовая
пружина

Нижняя изолирующая
прокладка задней левой
цилиндрической винтовой
пружины

Задний левый
амортизатор

112 (1,140, 83)

Левый рычаг задней
подвески No 2 в
сборе

112 (1,140, 83) с пневматической
подвеской:

x3
58 (590, 43)

39 (400, 29)

Кулачок
регулировки
развала No 2

Кулачок регулировки
схождения задней
подвески в сборе

181 (1,846, 134)

При наличии
датчика высоты
подвески:

115 (1,173, 85)

100 (1,020, 74)

Левый рычаг задней
подвески No 1 в
сборе

80 (816, 59)

80 (816, 59)

80 (816, 59)

180 (1,840, 133)

Задний раскос в сборе

6,0 (61, 53
фунт-сила-дюйма)

294 (3,000, 217)

180 (1,840, 133)

5,4 (55, 48
фунт-сила-дюймов)

z 49 (500, 36)

Разъем

No 2

Трубка No 7
регулировки
высоты подвески

Задний левый
пневматический
цилиндр с
амортизатором

Привод стояночного тормоза No 3 в сборе
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ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
УЗЛЫ И ДЕТАЛИ



G25082

Левая стойка заднего стабилизатора в сборе

Штанга заднего стабилизатора

39 (400, 29)

54 (550, 40)

39 (400, 29)

Н·м (кгс·см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки

x2

19 (194, 14)

Правая стойка заднего стабилизатора в сборе
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