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	Адрес клиента

Информация о автомобиле

Изготов.: 

Модель: rx330

Год: 2004

Рег. номер: 




	Информация о автомобиле (Режим 09) 



Описание

Кол-во

Идентификационный номер автомобиля (VIN)

 

Нет данных о машине

Идентификация калибровки (CALID)

 

34818000

 

54806000

Контрольная сумма калибровки (CVN)

 

Нет данных о машине

Ход выполнения (IPT)

 

OBD Monitoring Conditions Encountered Counts

151

 

Catalyst Monitor Completion Counts Bank 1

0

 

Catalyst Monitor Completion Counts Bank 1

8

 

Catalyst Monitor Completion Counts Bank 2

18

 

Catalyst Monitor Completion Counts Bank 2

9

 

O2 Sensor Monitor Completion Counts Bank 1

18

 

O2 Sensor Monitor Completion Counts Bank 1

12

 

O2 Sensor Monitor Completion Counts Bank 2

18

 

O2 Sensor Monitor Completion Counts Bank 2

12

 

EGR Monitor Completion Condition Counts

18

 

EGR Monitor Completion Condition Counts

0

 

AIR Monitor Completion Condition Counts (Secondary Air)

0

 

AIR Monitor Completion Condition Counts (Secondary Air)

0

 

EVAP Monitor Completion Condition Counts

0

 

EVAP Monitor Completion Condition Counts

0

 

Secondary O2 Sensor Monitor Completion Counts Bank 1

0

 

Secondary O2 Sensor Monitor Completion Counts Bank 1

0

 

Secondary O2 Sensor Monitor Completion Counts Bank 2

0

 

Secondary O2 Sensor Monitor Completion Counts Bank 2

0

 

Misfire

0

 

Misfire

0

 

Comprehensive Components

0

 

Comprehensive Components

0

 

Heated Catalyst

0

 

Heated Catalyst

0

 

Secondary Air System

0

 

Secondary Air System

0

 

Oxygen Sensor

0

Наименование ЭБУ

 

Нет данных о машине




	Статус системы (Режим 01) 



Описание

Тип OBD

 

Тип OBD

OBD II (California ARB)

Коды ошибок

 

Статус диагностической лампы

Выкл.

 

Количество ошибок

0

Непрерывный контроль

 

Пропуск воспламенения

Поддерживается

Завершён

 

Топл. система

Поддерживается

Завершён

 

Все компоненты

Поддерживается

Завершён

Периодический контроль

 

Катализатор

Поддерживается

Завершён

 

Подогрев катализатора

Не поддерживается

 

Система очистки паров бензина

Поддерживается

Завершён

 

Вторичная воздушная система

Не поддерживается

 

Хладагент системы кондиционирования

Не поддерживается

 

Лямбда-зонд

Поддерживается

Завершён

 

Подогрев лямбда-зонда

Поддерживается

Завершён

 

Система EGR

Не поддерживается

Статус топливной системы

 

Статус топливной системы 1

замкнутый контур

 

Статус топливной системы 2

замкнутый контур




	Диагностические коды ошибок (Режим 03, 07, 0A) 



Описание

Сохранённые коды неисправностей (Режим 03)

 

Нет кодов неисправностей

Ожидающие рассмотрения коды неисправностей (Режим 07)

 

Нет кодов неисправностей

Постоянные коды неисправностей (Режим 0A)

 

Нет кодов неисправностей




	Данные стоп-кадра (Режим 02) 



Описание

Значение

Единицы




	Расположение лямбда зондов 



Расположение лямбда зондов

Состояние

Банк 1 Лямбда-зонд 1

Имеется

Банк 1 Лямбда-зонд 2

Имеется

Банк 1 Лямбда-зонд 3

Отсутствует

Банк 1 Лямбда-зонд 4

Отсутствует

Банк 2 Лямбда-зонд 1

Имеется

Банк 2 Лямбда-зонд 2

Имеется

Банк 2 Лямбда-зонд 3

Отсутствует

Банк 2 Лямбда-зонд 4

Отсутствует




	Результаты тестирования лямбда-зонда (Режим 05) 



Описание

Значение

Мин.

Результат

Макс.

Единицы

Банк 1 Лямбда-зонд 1

 

$00 - Нет данных проверки

Банк 1 Лямбда-зонд 2

 

$07 - Мин. напряжение датчика в период теста (расчётное)

0,000

0,085

0,000

V

 

$08 - Макс. напряжение датчика в период теста (расчётное)

1,275

0,085

0,000

V

 

$31 - Описание производителем контроля ID

1,24

0,00

10,20

s

 

$32 - Описание производителем контроля ID

2,84

0,00

10,20

s

 

$37 - Описание производителем контроля ID

10,20

0,00

10,20

s

 

$81 - Manufacturer Specific Values / Units

0

0

Неудачно

255

 

$82 - Manufacturer Specific Values / Units

0

0

Неудачно

255

 

$83 - Manufacturer Specific Values / Units

129

0

Пройден

255

 

$84 - Manufacturer Specific Values / Units

125

0

Пройден

255

 

$85 - Manufacturer Specific Values / Units

97

0

Пройден

255

Банк 2 Лямбда-зонд 1

 

$00 - Нет данных проверки

Банк 2 Лямбда-зонд 2

 

$07 - Мин. напряжение датчика в период теста (расчётное)

0,000

0,235

0,000

V

 

$08 - Макс. напряжение датчика в период теста (расчётное)

0,605

0,845

0,000

V

 

$31 - Описание производителем контроля ID

0,12

0,00

10,20

s

 

$32 - Описание производителем контроля ID

1,48

0,00

10,20

s

 

$37 - Описание производителем контроля ID

10,20

0,00

10,20

s

 

$81 - Manufacturer Specific Values / Units

0

0

Неудачно

255

 

$82 - Manufacturer Specific Values / Units

0

0

Неудачно

255

 

$83 - Manufacturer Specific Values / Units

73

0

Пройден

255

 

$84 - Manufacturer Specific Values / Units

182

0

Пройден

255

 

$85 - Manufacturer Specific Values / Units

97

0

Пройден

255




	Результаты теста (Режим 06) 



Описание

Значение

Мин.

Макс.

Единицы

Результат




	Оперативные данные (Режим 01) 



Описание

Значение

Единицы

Мин.

Средн.

Макс.

03 - Статус топливной системы

 

Топл. система 1

замкнутый контур

-

2,00

2,00

2,00

 

Топл. система 2

замкнутый контур

-

2,00

2,00

2,00

04 - Значение расчётной нагрузки

16

%

12,94

14,40

15,69

05 - Температура о.ж. двигателя

84

°C

84,00

84,00

84,00

06 - Кратковрем. коррекция топливоподачи - Банк 1

3,9

%

0,00

3,24

7,03

07 - Долговрем. коррекция топливоподачи - Банк 1

-18,0

%

-17,97

-17,97

-17,97

08 - Кратковрем. коррекция топливоподачи - Банк 2

8,6

%

6,25

8,82

10,94

09 - Долговрем. коррекция топливоподачи- Банк 2

-13,3

%

-13,28

-13,28

-13,28

0C - Обороты двигателя

691

об/мин

690,50

698,32

716,25

0D - Скорость автомобиля

0

км/ч

0,00

0,00

0,00

0E - Опережение зажигания для #1 цилиндра

20

°

19,50

19,93

20,00

0F - Темп. всасываемого воздуха

43

°C

43,00

43,00

43,00

10 - Расход воздуха

3,48

г/с

3,31

3,39

3,48

11 - Положение дросселя

16,1

%

16,08

16,08

16,08

15 - Банк 1 Лямбда-зонд 2

 

Выходное напряжение лямбда-зонда

0,625

В

0,23

0,57

0,74

 

Кратковрем. коррекция топливоподачи

99,2

%

99,21

99,21

99,21

19 - Банк 2 Лямбда-зонд 2

 

Выходное напряжение лямбда-зонда

0,975

В

0,95

0,97

0,97

 

Кратковрем. коррекция топливоподачи

99,2

%

99,21

99,21

99,21

24 - Банк 1 - Широкополосный датчик кисл. 1

 

Эквивалентный коэффициент (лямбда)

1,002

-

0,96

0,99

1,02

 

Напряжение лямбда-зонда

3,275

В

3,07

3,25

3,38

28 - Банк 2 - Широкополосный датчик кисл. 1

 

Эквивалентный коэффициент (лямбда)

0,998

-

0,98

1,00

1,02

 

Напряжение лямбда-зонда

3,271

В

3,16

3,27

3,36





